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Résumé de la visite bilan 24h

Qualité du rejet :

e Les valeurs limites de rejet indiquées dans le projet d'arrété de prescriptions sont
toutes respectées.

Fonctionnement général de la station d'épuration :

* Les flux a traiter sont inférieurs a la capacité de la station.
* Les équipements fonctionnent correctement.
e Il existe un registre de suivi de la station (relevé quotidien des index).

Sur le réseau :
* Aucun déversement direct d’eaux usées vers le milieu naturel n'a été observé durant
le bilan.

* Les six postes de reléevement fonctionnent de facon satisfaisante et sont télésurveillés.
« Il existe un registre d’entretien de ces postes.

Consignes d’exploitation :

» Prévoir le faucardage des roseaux en novembre / décembre, lorsque les tiges sont
seches.
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I. Descriptif de la station

I.1. Renseignements administratifs

Commune d'implantation : RESSONS-LE-LONG
Maitre d’ouvrage : Commune

Maitre d’ceuvre : SAUNIER et Associés
Exploitant : RESSONS-LE-LONG
Agence de I'Eau : Agence de I'Eau Seine-Normandie
Constructeur : CERSEE + JEAN VOISIN
Année de mise en service : 2009

Type d'épuration : F.P.R.+N

Type de réseau : Séparatif

Zone de collecte : Ressons-le-Long
Industriels raccordes : Non

Réception matiéres de vidange : Oui

Milieu récepteur : Riviére I'Oise

I.2. Capacités nominales

Equivalents-habitants (E.H.) : 1200
Débit moyen temps sec (m%/j) : 180
Débit moyen temps de pluie (m®%/) :

DBOs (kg/j) : 72
DCO (kg/)) : 144
MES (kg/j) : 108
NTK (kg/j) : 18

[.3. Normes de rejet

Projet d’'arrété préfectoral (annexe 4) :

Concentration (mg/l) Rendement (%)
DBOs : 25 ou 70
DCO: 125 ou 75
MES : 35 ou 90
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I.4. Descriptif des ouvrages

Les caractéristiques techniques des équipements et ouvrages sont présentées en annexe 1.

Canal de mesures - seuil en V a 25,4°

; Poste de reléevement général Trop plein
Réseau———————— b T e T e m e e \
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Il. Geénéralités sur le bilan de pollution

I1.1. Conditions du bilan

Date et horaires de la mesure :

Météorologie : Sec
Pluviométrie : 0 mm
Température : 7C

Technicien préleveur :

Personne rencontrée :

Laboratoire d’analyses :

Du 12/10/2010 a 10h00 au 13/10/2010 a 10h00

Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche

(LDAR)

M. DESTREZ (Conseiller municipal)

LDAR

I1.2. Mesures et points de prélévements

Entrée station

Point Intermédiaire

Sortie station

Localisation

Poste de relévement

Poste de relevement

Canal de mesures

Mode de mesure

(10 échantillons / flacon)

Ponctuel

général intermédiaire
Matériel SIGMA 900P réfrigéré et Canne de prélevement SIGMA 900P et
pinces ampérométriques P SIGMA 950
90 ml/ 6 min * 90 ml/ 6 min*

(10 échantillons / flacon)

Points SANDRE

A3

A4

* Echantillon moyen 24h recomposé manuellement et proportionnellement aux volumes horaires mesurés

La mesure de débit en entrée station a été réalisée a partir de I'enregistrement des séquences
de fonctionnement des pompes et de leur débit étalonné (QP1 = QP2 = 18,2 m%/h).

La mesure de débit en sortie station a été réalisée au moyen d’'un débitmétre bulle a bulle
(annexe 2) placé dans le canal de comptage existant équipé d’'un déversoir triangulaire d’'un

angle de 28,4°

Le volume journalier mesuré en entrée station soit 54 m* est supérieur de 10 m*® au volume
mesuré en sortie. Cette différence peut s’expliquer par les actions cumulées de facteurs tels
que I'évapotranspiration liée a I'activité des roseaux, I'effet tampon des ouvrages composant
la station et les incertitudes inhérentes aux mesures.
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lll. Résultats et interprétations des mesures et analyses

lll.1. Synthese des résultats

1.1.1. Analyses de laboratoire

Les rapports d’analyses édités par le laboratoire départemental sont présentés en annexe 3.

ANALYSES Effluent entrant Effluent sortant Normes Rendement
Débit (m*/) 54,3 43,7 mg %
mg/I kg/j mg/I kg/j

MES 450 24,4 9,6 0,42 35 ou 90 % 98
DCO 867 47,1 66 2,88 125 0u 75 % 94
DCO ad2 597 32,4 63 2,75 92
DBOs 510 27,7 9 0,39 250u70 % 99
DBOs ad? 380 20,6 7 0,31 98
MO ad? 452 24,6 25,7 1,12 95
NGL - - 65,55 2,86 - -
NTK 118 6,41 3,3 0,14 - 98
N-NH," 85 4,62 1,2 0,052 - 99
N-NO3 - - 62 2,71 - -
N-NO, - - 0,25 0,011 - -
Pt 13,9 0,75 7,96 0,35 - 53
pH 8,05 7,6 6-8,5

ac;r/'gr‘:]‘):“"ité 1937 1678

Suite a un incident technique, le laboratoire n ‘est pas été en mesure de communiquer la teneur en orthophosphates.
L'effluent & traiter est concentré et équilibré.

L'effluent rejeté respecte les valeurs limites de rejet du projet d'arrété préfectoral (annexe 4),
tant sur les concentrations que sur les rendements.

La teneur en NGL est élevée, en lien avec une dénitrification limitée (situation souvent
observée sur ce type de filiére).

Les variations observées sur la courbe des débits instantanés en sortie station (annexe 2)
sont liées au fonctionnement du poste de relevement intermédiaire.
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[11.1.2. Tests de terrain

Parametres Sortie filtre planté a Sortie filtre planté a
macrophytes 1 macrophytes 2

pH 7,35 7,60*

MES (mg/l) 60 9,6*

DCO (mg/l) 163 66*

NO;3 (mg/l) 250 250

NO, + -

NH," (mg/l) 30 0

* analyses de I'échantillon 24 heures sortie station

L'abattement assuré par le 1°" étage est satisfaisant avec 87 % sur les MES et 81 % sur la

DCO.

Le 2" étage assure un abattement de 84 % sur les MES et de 60 % sur la DCO.

On note une élimination compléte de I'azote ammoniacal.

11.1.3. Observations microscopiques et macroscopiq

ues

Filtres plantés de roseaux
1

Filtres plantés de roseaux
2

Aspect et état
des filtres et
roseaux

Les casiers sont alimentés en
alternance hebdomadaire sur chaque
filtre.

Les roseaux sont trés bien
développés et implantés en bosquets
autour des points d'arrivée d'effluent
(6/casier). lls occupent ainsi environ
50 % de la surface totale de chaque

filtre.

La densité des roseaux dans les
bosquets est de 500/m?.

Les roseaux sont trés bien
développés et implantés en bosquets
autour des points d’'arrivée d'effluent.

Les casiers sont alimentés en
alternance tous les 4 jours sur
chaque filtre.

Les deux filtres sont alimentés
simultanément.

Les roseaux sont trés bien
développés et implantés en bosquets
autour des points d'arrivée d'effluent
(16/casier). lls occupent ainsi environ
90 % de la surface totale de chaque

filtre.

La densité des roseaux dans les
bosquets est de 400/m?.

Absence de cro(te de surface sur le
sable.
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1.1.4. Relevés d’index et réglages

VOLUMES (m®)
Date 12/10/2010 | 13/10/2010 | Différence )
3 Observations
Heure 10h00 10h00 m~/j
Entrée station 25 610,2 25 660,1 49,9 Débit observé : P1 = P2 = 19 m*/h.

Le volume entrée station déterminé a partir de I'enregistrement du temps de fonctionnement
des pompes et de leur débit étalonné (QP1 = QP2 = 18,2 m*/h) est de 54,3 m%)j, soit un écart
de + 8 % avec le débitmetre électromagnétique en place.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT STATION (h)

Date 12/10/2010 | 13/10/2010 | Différence 3
- Réglages
Heure 10h00 10h00 (h/j)
Relevage Général Pl 805,6 807,0 15 En alternance sur poires de
STEP P2| 806,1 807,5 1,4 niveau.
. F1 2 360 2 366 6 ,
Chasses hydrauliques = 2301 2307 5 Siphon auto amorcgant.
. . P1 283,1 283,4 0,3 En alternance sur poires de
Relevage intermédiaire .
P2 342,6 342,9 0,3 niveau.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT RESEAU (h)
Date 12/10/2010 | 13/10/2010 | Différence
Réglages
Heure 10H40 11h10 (h/j)
P1 111,08 111,48 0,39
PR1 P2 131,9 132,12 0,22
Comp. 955,83 958,7 2,81
P1 346,77 347,53 0,74
PR2 P2 301,14 301,77 0,62
Comp. 1989,1 1992,72 3,55
P1 694,65 696,45 1,76
PR3 P2 806,4 807,93 1,50
Comp. 1208,93 1212,12 3,12 En alternance sur poires de niveau.
PRA P1 16,12 16,18 0,06
P2 15,2 15,26 0,06
P1 495,05 495,85 0,78
PR5 P2 600,344 601,61 1,24
Comp. 1253,72 1266,49 12,51
P1 166,14 166,55 0,40
PR6 P2 293,48 293,92 0,43
Comp. 1486,22 1499,38 12,89
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CONSOMMATION ELECTRIQUE STATION (kWh)
Date 12/10/2010 13/10/2010 Différence
Heure 10h30 11h05 (KwWhtj)
STEP 3740 3748 8
CONSOMMATION ELECTRIQUE RESEAU (kWh)
Date 12/10/2010 13/10/2010 Différence
Heure 10H40 11h10 (kwhlj)
PR1 1371 1375 4
PR2 3162 3168 6
PR3 7837 7 854 17
PR4 Compteur EDF non ouvert
PR5 3041 3 050 9
PR6 1590 1596 6
CONSOMMATION RESEAU 42
TOTAL CONSOMMATION RESEAU + STATION 50
1.1.5. Déchet réactifs (données exploitant
Points SANDRE Quantité produite Destination

Refus de dégrillage

S11

Environ 250 kg/mois

Ordures ménageres

Pas de faucardage en

Macrophytes (roseaux) -

2009
lll.2. Calcul des paramétres de fonctionnement
[1l.2.1. Calcul des charges et ratios
Valeur % de la charge
nominale
Equilibre nutritionnel : Rapport DBOs/N/P 100/23,1/2,71
Biodégradabilité : Rapport DCO/DBOs 1,7
Fraicheur de I'effluent : Rapport N-NH4#/NTK 0,72
Charge organique (kg DBOs/j) 27,7 38
Charge hydraulique (m?)) 54,3 30
Débit moyen pompes de relevage (m*/h) 19 entrée station
L 3 Poste

Débit moyen pompes de relevage (m°/h) 73 i A A e

La charge organigue entrante est en nette augmentation (26 % en DBOs au premier bilan)
mais demeure trés inférieure a la capacité nominale de la station.
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230 habitations sont raccordées au réseau de collecte sur 270 prévues, le raccordement de
60 habitations supplémentaire est en projet.

Le débit moyen calculé des pompes de relévement intermédiaire est différent de celui de la

précédente visite (34 m*h) pendant laquelle les pompes avaient fonctionné deux fois plus
longtemps.

[1,2.2. Bilan_énergétique

Consommation électrique sur 24 h pour la station : 8 kWh/j

Rendement énergétique : 0,29 kWh/kgDBO s gjimins
Avec DBOs éliminé : 27,7 — 0,39 = 27,31

Rendement spécifique : 0,15 kWh / m 3 traité
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I11.3. Visite du réseau d'assainissement

ouvrages

Renseignements collectés Observations
Exploitant du réseau Commune i
d'assainissement
Présence de I'exploitant :
- Oui -
durant la visite
Existence d'un manuel
] : Non -
d'autosurveillance
E'X|stence d'un plan du Oui (annexe 5)
réseau -
PR1 Postes propres dans
'ensemble.
PR2 Présence de barres antichutes.
Absence de trop plein.
Liste des ouvrages PR3 Présence d'un compresseur
spécifiques du réseau PR4 pour le traitement de I'H,S sur
les postes PR1, PR2, PR3, PR5
PR5 et PR6.
Plainte d'habitants pour le bruit
PR6 d’'un compresseur.
Télésurveillance des .
Oui -

Localisation des ouvrages
en Lambert Il

Cf. tableau ci-dessous

Registre des périodes

L'entretien des postes est
réalisé chague mois par

début de I'année

d'entretien, des incidents et Oui I'exploitant (paniers et poires).

des défauts du réseau Un curage est réalisé 2 fois par
an par I'entreprise Columbo.

Périodes d'arrét des postes

de reléevement depuis le Non -

Etude diagnostique du
réseau

Réseau mis en service en 2009

Liste des raccordés non
domestiques

Néant

Aucun déversement d’eaux usées n'a été constaté durant la visite.

Coordonnées en Lambert Il

X Y
STEP 658 515 2488 476
PR1 657 322 2488 378
PR2 658 038 2 488 097
PR3 659 205 2 488 686
PR4 659 519 2488 351
PR5 659 856 2 488 483
PR6 660 025 2 488 638
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[1l.4. Comparaison interannuelle

2010 2010
06 au 08 12 au 13 Commentaires
juillet octobre
| Pluviométrie (mm) 0 0 -
FLUX A TRAITER
% 55,5 54,3
Volume (?/1 ga e 31 30 Flux hydraulique
2= paci 18.9 >7 7 stable. Flux organique
DBOs kgl — ! ! en augmentation.
% capacité 26 38
UALITE REJET
MES mg/l 24 9,6
DCO mg/l 93 66
DBOs mg/l 10 9 Amélioration de la
NGL mg/l 65 65,6 qualité du rejet.
NTK mg/l 21 3,3
P total mg/l 7,87 7,96
RENDEMENTS
MES % 95 98
DCO % 92 94 Rend )
endements
DBO; EA) 98 99 épuratoires élevés,
MO % 92 95 sauf sur Ptotal.
NTK % 85 98
Ptotal % 52 53
PARAMETRES DE FONCTIONNEMENT
Qonso}mmatlon KWh/j 16 8
énergétique
kWh/kg _
0,87 0,29
ratio NRJ DBOs
kWh/m® 0,29 0,15
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Annexe 1 : Caractéristiqgues des équipements et ouvrages de la station
Annexe 2 : Enregistrement 24h des débits en entrée et sortie de station
Annexe 3 : Rapports d’analyses du Laboratoire Départemental

Annexe 4 : Projet d'arrété préfectoral

Annexe 5 : Carte de localisation des ouvrages du réseau d’'assainissement
Annexe 6 : Mesure de la conductivité des échantillons unitaires

Annexe 7 : Recueil photographique

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2010

12



Annexe 1

Caractéristiques des équipements et ouvrages de la station
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STATION D’EPURATION DE RESSONS LE LONG
CARACTERISTIQUES DES OUYRAGES

Poste de relévement généial

2 pompes. Débit étalonneé 2010 : P1 =P2 =182 m’/h.
1 trop plein vers le fossé de rejet de la station.

Chasses hydrauliques 1™ étage

1 regard de répartition.

2 chasses hydrauliques a siphon auto amorgant de 7.2 i munies de compteurs de bachée.

1% étage : filtre planté de roseaux (Macrophyltres ®)

2 filtres équip€s de 3 caswrs alimentés en alternance.
Surface totale = 1 440 m’ (3 paires de casiers de 240 m M

Poste de relevage intermédiaire

2 pompes.

Alimentation simultanée des deux filtres du second étage de filtration.

Volume de marnage = 6,4 n’.

2™ ¢tage : filtres A sable planté de roseaux

2 filtres équipés de 3 caSIerq alimentés en alternance.
Surface totale = 960 m” (soit 3 paires de casiers de 160 m 3,

Canal de comptage

1 canal d’approche en plastique préfabriqué :

o L=19m,
o B compris entre 40,5 et 41,5 cim.
o b=16,8cm

1 seuil triangulaire en acier :
o a=284°
o p=10,5cm.
o e=2mm.
o Hmax=33 cm.
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Annexe 2

Enregistrement 24h des débits en entrée et sortie de station
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Annhexe 3

Rapports d’analyses du Laboratoire Départemental

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2010

18



Annexe 4

Projet d’arrété préfectoral
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E

Literté + Egalite 7 atermilé
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DE 1’ENERGIE,
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Service Navigation de la Seine Paris, le 3 | HARS 2010

Service Eau Environnement

Nos réf.: ¢ 42/ Monsieur e Maire
Vos réf. : Mairie
—  Aifaire suivie par : Philippe CRAS 02290 Ressons-le-Long

Philippe.cras@daveloppement-durable.gouv.fr
Tél. 03 44 92 27 32 - Fax : 03 44 92 27 27
Courriel : see.sn-seine@developpement-durable.gouwv.fr

Objet : arrété portant prescriptions spécifiques a Déclaration
Station d'épuration

PJ : 1 projet arrété

Monsieur le Maire,

L'arrété du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au fraitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissemenl ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement el de leur efficacité, et
aux dispositils d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure

g% 41,2 kg/j de DBOS a modifié certaines prescriptions s'appliquant & 'exploitation des stations d'épuration.
'g f Afin d'actualiser les prescriptions du récépissé de déclaration du 18 septembre 2007 de la station
‘% g B d'épuration de Ressons-le-Long et de les rendre compatibles avec celles de 'arrété du 22 juin 2007, je vais
g S8 proposer au préfet de I'Aisne de prendre un nouvel arrété de prescriptions selon les modalités prévues par
- @& l'article R214-39 du code de I'environnement.
s §
% EE Cet arrété reprend les normes de rejet de la station du récépissé de déclaration du 18 septembre 2007 et
R E n'impose pas de nouvelles preseriptions plus contraignantes que celles de larrété du 22 juin 2007.
.% :E’--E
£5¢
i
5 8
-
P 2
§
Présent
pour
avenir Horaires d'ouverture : Bh00-12h30 / 13h30-17h30
TEl : 01 44 0 19 28 —fax : 01 4406 18 89
. 24 Qual d'Austarlitz
Wi sn-tefe. develappement-durbie.gouv. fr 75013 PARIS
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Vous frouverez ci-joinl le projet d'arrélé de prescriptions. Vous voudrez bien me faire part des remarques
que celul-ci appelle de votre part avant le 19 avril 2010, Passée cette date, je ne pourrai plus prendre en
compte vos remarques el proposerai le projet d'arété a la signature du préfet,

Restant a votre disposition pour répondre & vos éventuelles questions, je vous prie d'agréer, Monsieur le

Maire, 'expression de ma considération distinguée.

Présent
our
‘avenir

www departement develaprement-dirable gouv.fr

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2010

Le Chef du service Eau Environnement

—————

//-/"' = '.,—""’_-_
.:Fl-—‘—'__-—-

Fabien ESCULIER
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E;’J

Libered - Egalitd « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE L' AISNE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS
SPECIFIQUES A DECLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIVE AU SYSTEME

D'ASSAINISSEMENT DE RESSONS-LE-LONG

VU le code de I'environnement |
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique ;

VU le décret n°2005-578 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution
des milieux aguatiques par certaines substances dangereuses ;

VU Tlarrété du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des caux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure a 1,2 kg/j de DBOS ;

VU le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux en date du 29octobre 2009 ;

VU P"arrété du préfet coordonnateur de bassin en date du 23 décembre 2005 classant I'ensemble du
bassin de la Seine en zone sensible 4 I'azote et au phosphore ;

VYU l'arrété du préfet de I'Aisne en date du 12 février 2010 portant délégation de signature au chef
du Service Navigation de la Seine ;

VU le récépissé de déclaration en date du 18 septembre 2007 autorisant le systéme d'assainissement
de la commune de Ressons-le-Long;

VU la lettre en date du adressant & monsieur le maire de Ressons-le-Long le projet d’arrété
portant prescriptions spécifiques a déclaration en lui accordant un délai de 1 mois pour formuler ses
observations ;

VU I'avis de monsieur le maire de Ressons-le-Long concernant les prescriptions spécifigues en date
du x

CONSIDERANT que les prescriptions du récépissé de déclaration du 18 septembre 2007 doivent
étre compatibles avec celles de 'arrété du 22 juin 2007 ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de I'Aisne
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ARRETE

TITREI1: O E1'ARRETE

ARTICLE 1 - Objet de I'arrété

Pour l'exploitation du systéme d'assainissement de [l'agglomération de Ressons-le-Long, la
commune de Ressons-le-Long est tenue de respecter :
- la réglementation nationale cn vigucur, cn particulier les dispositions de l'arrét¢ du 22 juin
2007 sus-visé ;
~ les prescriptions énoncées aux articles suivants en ce qu'elles sont plus contraignantes que
les dispositions de l'arrété du 22 juin 2007 sus-vise.

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises & déclaration au titre de I’article L 214-3 du code de I’environnement. La rubrique
concernée de l'article R 214-1 du code de I'environnement est la suivante :

Arrété de
Rubrique Intitulé Régime m;xgg:;m
correspondant
Stations d'épuration des agglomérations
d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non
collectif devant traiter une charge brute de pollution Arrété du 22
2.1.1.0 |organique au sens de larticle R.2224-6 du code| Déclaration - in 2007
général des collectivités territoriales: ] '
2° Supérieure 4 12 kg de DBOS, mais inférieure ou
égale 4 600 kg de DBOS

[: PRE i UES

ARTICLE 2 - Débit et charges de référence des ouvrages de traitement

Le débit de référence du systéme de traitement est de 180 m3/jour.

Les charges associées au débit de référence de la station d'épuration sont les suivantes:

Paramétre 3 Charpe de référence de la station en kg/j
DBO5 72
DCO 144
MES 108
NTK 18

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2010 23




La station d'épuration doit respecter les performances de traitement minimales indiquées aux
articles suivants, pour un débit entrant inférieur ou égal au débit de référence. Elle peut ne pas
respecter ces performances dans les situations inhabituelles suivantes :

—  précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence) ;

— opérations programmées de maintenance préalablement portées a la connaissance du service

chargé de la police de 'eau ;

— circonstances exceptionnelles (telles qu’inondation, séisme, panne non directement liée 4 un
défaut de conception ou d’entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques,
actes de malveillance).

En cas de dépassement du débit de référence, les effluents devront étre traités de telle sorte &
maximiser ['élimination des flux de pollution.

ARTICLE 3 - Prescriptions relatives au rejet

3.1 Prescriptions générales de rejet

La température de l'effluent en sortie de la station d'épuration doit étre inférieure a 25 °C et son pH

compris entre 6 et 8,5.
La couleur de I'effluent ne doit pas entrainer une modification de couleur du milieu réceptenr

supérieure a 100 mg Pv/L

Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont 'action ou les réactions, aprés
melange partiel avec les eaux réceptrices, entrainent la destruction du poisson ou nuisent & sa
nutrition, 4 sa reproduction ou 4 sa valeur alimentaire, ou présentent un caractére létal & I'égard de

la faune benthique.
L'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou aprés cing jours

d'incubation & 20°C.

3.2 Normes de rejet sur 24H:

Sur des échantillons moyens, prélevés sur 24H proportionnellement au débit, les concentrations ou
les rendements suivants doivent étre respectés, et ne jamais dépasser les valeurs rédhibitoires:

Valenrs journalidres
( sur 24 heures consécutives )
Polluant ou Concentration Rendement Valeurs rédhibitoires
indicateur maximale A ne pas minimum a en concentration
dépasser atteindre

DBO35 25 mg/l 70 % 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75 % 180 mg/l
MES 35 mg/l 90 % 85 mg/l
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3.3 Normes de rejet sur prélévement instantané:

En conditions normales d'exploitation (débit de référence non atteint et hors conditions
exceptionnelles), les mesures de concentration réalisées sur un échantillon des effluents traités,
prélevé au fil de l'eau, ne doivent jamais tre supérieures aux valeurs suivantes :

Polluant Valeur limite en concentration
DBOS 50 mg/l
DCO 180 mg/l
MES 85 mg/l

ARTICLE 4 - Surveillance du systéme d'assainissement

La surveillance du systéme d'assainissement et du systéme de traitement est réalisée conformément
aux prescriptions de l'arrété du 22 juin 2007 sus-vis¢, Les fréquences minimales des mesures
journaliéres d'auto-surveillance & réaliser sont définies ci-dessous :

Parameétre . Nombre d'analyses par an
Deébit 2
pH
MES
DBO35
DCO
NTK
Pt

b B o T o T I S O S T S

TI 1Hi-D EN

ARTICLE 5 - Modifications des installations

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, & leur mode d’utilisation, a la réalisation
des travaux ou a I'aménagement en résultant, a I’exercice des activités ou a leur voisinage et
entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit étre porté,
avant sa réalisation a la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 6 - Abrogation des prescriptions antérieures

Le récépissé de déclaration en date du 18 septembre 2007 relatif a 'autorisation de rejet de la station
de Ressons-le-Long est abrogé.
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ARTICLE 7 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 - Autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le maitre d'ouvrage du systéme d'assainissement de faire
les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 - Publication et information des tiers

Une copie de cet arrété sera transmise 4 la mairie de la commune de Ressons-le-Long, pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises a disposition du public sur le site internet de la préfecture de I'Aisne
durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 10 - Voies et délais de recours

Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois par le déclarant et dans un délai de guatre ans par les tiers
dans les conditions de I'article R 421-1 du code de justice administrative 2 compter de son affichage
2 la mairie de la commune de Ressons-le-Long.

Dans le méme délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par 1'administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément 2 D'article R 421-2 du code de justice

administrative.

ARTICLE 11 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de 1'Aisne

Le maire de la commune de Ressons-le-Long,

Le Chef du Service Navigation de la Seine, service de police de |'eau,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrété.

A Paris, le

Le Préfet

Pour le Préfet et par délégation,

Le Chef du Service Navigation de la Seine,

Pour le Chef du Service Navigation de la Seine et
par délégation,

Le Chef du Service Eau Environnement

Fabien ESCULIER
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Annexe 5

Carte de localisation des ouvrages du réseau d’assainissement
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Annhexe 6

Mesure de la conductivité des échantillons unitaires
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STATION DE RESSONS LE LONG

Mesure de la conductivité des échantillons unitaires (US/cm)

ENTREE STATION

n°® échantillon | Conductivité

U 2 170

2 2 020

3 2 080

4 2 030

5 2 040

6 2 020

7 2020

8 2 030

g 1955

10 1 868

11 1875

12 1821

13 1763

14 1802

15 1755

16 1 802

17 2 320

18 2430

19 1816

20 1 857

21 1940

22 1916

23 1925
24 1887 |
Moyen 24h 1937 |
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SORTIE LAGUNE

n® échantillon | Conductivité
1 1762
2 1730
3 1645
4 1 660
5 1662
6 1620
7 1682
8 1690
9 1659
10 1663
11 1 664
12 1 666
13 1701
14 1700
15 1704
16 1705
17 1710
18 1680
19 1678
20 1684
21 1701
22 1702
23 1710
24 1709
Moyen 24h 1678
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Annexe 7/

Recueil photographique
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Entrée Station

1*" étage de filtration
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2" gtage de filtration

Ouvrages Réseau

Poste de relévement 2
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Poste de relévement 5
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Poste de reléevement 6
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