GENERAL

COMSEIL

L’AISNE

Direction de 'aménagement
du territoire, de I'économie
et du développement durable
LSerw'ce de l'eau et de 'assainissement
Affaire suivie par  Mile BRANCOURT
Tél.: 03.23.24.87.08
S.A.T.E.S.E. de l'Aisne

faon, le L? j ::tfp ?Q??

satese@cg02.fr
Monsieur le Maire
Mairie
02290 RESSONS LE LONG

N/Réf. : IL/SATESE/AnalysesSATESE/2012/VB24h

Monsieur le Maire,

J'ai I'honneur de vous faire parvenir le compte-rendu de la visite "bilan 24 heures"”
effectuce par le laboratoire départemental le 11 juillet 2012 sur la station d'épuration
de RESSONS LE LONG.

Il ressort de cette visite les éléments suivants ¢

Les rendements épuratoires sont conformes au projet d'arrété de prescription et élevés
pour ce type de filiere.

Vous en souhaitant bonne réception, et restant & votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 'expression
de toute ma considération.

Pour le President du Conseil général
et par délégation
Le Directet

ine CORCY

Copie & : Agence de I'Eau Seine-Normandie,
DRIEE (Pole Champagne).

Toute correspondance doit étre adressée a M. le Président du Conseil général
Direction de I'aménagement du territoire, de I'économie et du développement durable
Hote! du Département - Rue Paul Doumer - 02013 LAON Cedex - Tél. 03 23 24 87 87 - Fax 03 23 24 87 28
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Résumé de la visite bilan 24h

Qualité du rejet :

* Les valeurs limites de rejet indiquées dans le projet d'arrété de prescriptions sont
respectees.

Fonctionnement général de la station d'épuration :

Les flux a traiter sont équilibrés et inférieurs a la capacité de la station.
Les rendements d'épuration obtenus sont satisfaisants.

Les équipementis fonctionnent correctement.

il existe un registre de suivi de la station (relevé quotidien des index).
Le manue! d'autosurveillance est présent sur la station,

Sur le réseau ;

» Des mesures de bruit sur les postes de relevage munis d’'un compresseur ont été
effectuées, en réponse a la plainte d’un habitant.
LLa pompe 2 du PR3 était hors service lors du bilan.
Aucun deversement direct d’'eaux usées vers le milieu naturel n'a été observé durant
le bilan.

* |l existe un registre d'entretien de ces postes.

Consignes d’exploitation :

¢ Remettre en service la pompe 2 du PR3.
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1.4. Descriptif des ouvrages

Les caracteristiques techniques des équipements et ouvrages sont présentées en annexe 1.

Réseau—prostedereldvementgéneral | | Trop plein.
2 pompes
Qﬁﬂl
Regard de répartition
Chasse hydraulique Chassa hydrauliqua
3 filtres plantés de roseaux 3 filtres plantés de rogeaux
(Macrophytres ®) 3 x 240 m? (Macraphytres ®) 3 x 240 m*
Regard »Regard
¢ 4 By Pass
Puaste de relévement intermédiairg (64 m”) - —-- - ~rrmmmemesesean.
2 ponpeas
3 filtres & sable plantés de roscaux 3 filfres a sable planiés de roseaux
(3 x 160 m% (3 x 160 m?)
Regardh = F\'eTard

Canal de mesures - seull en V 428,4°

Fossé de rejel € - - - e - oo

I'Aisne
1.5. Plan d’acceés a la station

Carte de localisation
;{ o i T AN i Fﬂ‘l!' 1n

it W9
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lll. Résultats et interprétations des mesures et analyses

1.1, Synthése des résultats

Hl.1.1. Analyses de laboratoire

Les rapports d’analyses edites par le laboratoire départemental sont présentés en annexe 3.

SANDRE A3
Débit (m%)) 61,8 58,7 mg/l %
mg/! kg/f mag/l kg/j

MES 320 19,8 7.6 0,45 | 350u90% 08
DCO 1073 66,3 68 3,99 |1250u75% 94
DCO ad2 792 48,9 65 382 | 92
DBO; 460 28,4 < 5* 0,29 | 250u70% 99
DBOs ad2 340 21 < 5* 0,20 | 99
MO ad2 491 30,3 25 1,47 . 95
NGL - 86,65 | 5,09 -
NTK 110 6,8 5,5 0,32 95
N-NH,* 81 5,01 <1* | 0,059 99
N-NO; . 81 4,75 -
N-NO; - 0,15 | 0,009 .
Pt 31,5 1,95 15,6 0,92 53
— : o T :
pH 7.9 7,25

((ios?fr‘;‘)’“‘”‘é 1945 1733

* limite de quantification atteinte

La qualite de I'effluent traité est satisfaisante, le rejet respecte les normes imposées que ce
soit sur les concentrations ou sur les rendements.

Les rendements d’épuration sont tres satisfaisants sur la majorité des paramétres.

La teneur en phosphore fotal en entrée de station est anormalement élevée par rapport a un
effluent purement domestique.

Les variations observées sur la courbe des débits instantanés en sortie station (annexe 2)
sont liées au fonctionnement du poste de relévement intermédiaire. Ces a-coups témoignent
du bon fonctionnement des pompes.

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012 5
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TEMPS DE FONCT!ONNEMENT STATION (h)

CONSOMMATION RESEAU

TOTAL CONSOMMATION RESEAU + STATION
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Date " 11/07/2012 -1.2/07/2012 Di_ffére:nce S
— et .;Regiages TR
Heure i - 10h00 _';_--_-"i10h00 s & TR
g?Eel\Dfage Genéral E; j 222’33 : :33’22 :’2 En alternance sur poires de niveadu.
i F1 6420 6 426 6 ,
Chasses hydrauliques Siphon auto-amorgant,
F2 6 324 6 331 7
, ... P1] 60590 606,40 0,5 , ,
Relevage intermédiaire En alternance sur poires de niveau.
P2| 683,50 684,00 0,5
D _TEMPS DE FO_NCTIONNEMENT RESEAU__(_E)--.:_'“:'{ S
Date ' - | 11/07/2012 | 12_/07/2012_ Dlﬂ’erence o Regiages
Heure . oo f 10000 |00 A0h00 | woi(hfy | T T
P1 368,33 368,66 0,33
PR1 P2 357,91 358,25 0,34
Comp. 2717,21 2719,99 2,78 En alternance sur
P1 1.004,85 1.005,62 0,97 poires de niveau.
PR2 P2 802,42 803,14 0,72
Comp. 4 253,48 4 257,08 3,60
P1 2 267,53 2271,28 3,75 Sur poires de niveau
PR3 P2 202718 202718 0,00 Pompe 2 4 l'arrét,
Comp 3151,91 3 154,99 3,08
P1 57,46 57,52 0,06
PRa P2 51,94 52,00 0,06
P1 1.378,49 1.380,49 2,00
PR5 p2 1 704,68 1 706,65 1,97 En aiternance sur
Comp. 2 367,47 2 368,77 1,30 poires de niveau,
P1 473,17 473,63 0,46
FR6 P2 621,92 622,41 0,49
Comp. 2 644,14 2 645,30 1,16
S ONSOMMATJON ELECTRIQUE STATION {(kWh) -
Date =~ - 11/07/2012 1 12/07/2012 | - Différence
Heure 10h00 ] L A0h00 (kWYY
STEP 8872 8 879 7
o CONSOMMATION ELECTRIQUE RESEAU(KWh) 5
PR1 3730 3733 3
PR2 7 069 7074 5
PR3 13 655 13678 23
PR4 378 379 1
PR5 6 809 6 815 6
PR6 3 394 3 396 2
40
47




28 Siations dEpuration

IH.3. Visite du réseau d’assainissement

‘Renseignements |

' Observations =

début de {'année

Sivicollectds il

Exploitant du réseau

d'assainissement Commune }

Présence de ['exploitant Oui

durant la visite Y )

Existence d'un manuel

' . Non -

d'autosurveillance

E’Xistence d'un pian du Oui (annexe 5)

réseau e
PR1 Postes propres.
PR2 PR3 : Pompe n°2 & l'arrét.

spécifiques du réseau PR4 Présence d’'un compresseur pour le traitement

de I'H.S sur les postes PR1, PR2, PR3, PR5

PR5 et PR6. Plainte d'habitants pour le bruit des
PRE CoOMpresseurs.

Télésurveillance des oui )

ouvrages ul

l.ocalisation des ouvrages |Cf tableau ci-

en Lambert il dessous )

. - L'entretien das postes est réalisé chague mois

Registre des périodes . . . .

d'entretien, des incidents et | Oui Birésrapéoelt:sntt r(gjgzrg %SZI;?S&)& par

des défauts du réseau lentreprise Columbo.

Périodes d'arrét des postes

de reléevement depuis le Non -

Etude diagnostique du
réseau

Réseau mis en
service en 2009

l.iste des raccordés non
domestiques

Néant

Aucun déversement d’eaux usées n'a éte constaté durant la visite.

l.e jour de la visite, il y a 230 habitations qui sont raccordées au réseau de collecte sur 270
prévues, le raccordement de 60 habitations supplémentaires est en projet.

. Coordonnées ‘en Lambert Il -
STEP 658 515 2488 476
PR1 857 322 2488 378
PR2 658 038 2488 097
PR3 659 205 2438 686
PR4 6859 519 2 488 351
PRS 659 856 2488 483
PR6 660 025 2488 638

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012
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IV. ANNEXES

Annexe 1 : Caractéristiques des équipements et ouvrages de la station
Annexe 2 : Enregistrement 24h des débits en entrée et sortie de station
Annexe 3 : Rapports d’analyses du Laboratoire Départemental

Annexe 4 : Projet d'arrété préfectoral

Annexe 5 : Carte de localisation des ouvrages du réseau d’assainissement
Annexe 6 : Mesure de la conductivité des échantillons unitaires

Annexe 7 : Recueil photographique

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012
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Annexe 1

Caracteristiques des équipements et ouvrages de la station

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012
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STATION D’EPURATION DE RESSONS LE LONG
CARACTERISTIQUES DES OUVRAGLES

Poste de relevement général

2 pompes. Surface du poste : 3,3 m?
I trop plein vers le fossé de rejet de 1a station.

Chasses hydrauliques 17 étage

1 regard de répartition.
2 chasses hydrauligues 4 siphon auto amorcant de 7,2 m® munies de comptcurs de bichée.

Surface de 7,07 m® chacune
Hauteur théorique de marnage de 1,02 m

¥ étage : filtre planté de roseaux (Macrophyltres ®)

2 filtres équipés de 3 casiers alimentés en alternance.
Surface totale = 1 440 m? (3 paires de casiers de 240 m?).

Paste de relevage intermédiaire

2 pompes. Surface du poste = 7,07 m’
Alimentation simultanée des deux filtres du second élage de filtration.
Hauteur de marnage théorique = 0,91 m.

27" étage © filtres 4 sable planté de roseauny

2 filtres équipés de 3 casiers alimentés en alternance,
Surface totale = 960 m* (soit 3 paires de casicrs de 160 m?),

Canal de comptage

I canal d’approche en plastique préfabriqué :
o Distance entre [a lame tranquillisante et la lame déversante = 160 cm
o B compris entre 40,5 et 41,5 cm.
o b=168cm

I seuil friangulaire en acier
o o=284°
o p=11lcm.
o e=2mn.
o Ilmax =33 cm,

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012 13
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Annexe 2

Enregistrement 24h des débits en entrée et sortie de station

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012
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Annexe 3

Rapports d'analyses du Laboratoire Départemental
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G Edité & Barenton Bugny, fe 28 /7 /2012

Laboratoire Dépar temental " "CONSEIL GENERAL DE L'AISNE DADD SATESE
d'Analyses et de Recherche MELLE CINDY BRANCOURT
\ RUE MARCELIN BERTHELOT
Analyses d'Hydrologie
02013 LAON

RAPPORT D'ANALYSES N° H_ER12.1433.1—@A~E@§EE@

L7 201

: Objet: Prestation annuelle de service dans le cadre du SATESE Méthode : - {:@Gﬁ Y p e -
| Origine : Y f\%:;ﬁ% ARRIVE
. Point de prélévement : 109 - RESSONS LE LONG - ENTREE STEP LA 03
| Date de prélevement @ 12/07/2012 10:00 Date de Réception : 12/07/2012 16:51 :
. Prélevé par: GES i
PARAMETRES RESULTAT UNITE  Limite de METHODE
Quantification

Analyse d’entrée STEP (SATESE)
Paramétres physice-chimiques

*  Potentiel Hydrogéne (PH).. ..o 7,90 unité pH NF T 90-008
* Température de mesure du pH. e 20 *C NF T 90-008
*  Demande chimique en oxygéne (DCO)................ 1073 mg/l 02 30 NF T 90-101
*  Demande chimique en oxygéne ad2 (DCO ad2).........c..oooe v, 792 mg/l 02 30 NF T 90-101
*  Demande biochimigue en oxygéne (DBON)..........ccooe i, 460 mg/l 02 5 NF EN 1889-1
*  Nombre de jours diincubation (DBOM).......c..ooveveiccecee e 5 NF EN 1898-1
* Demande biochimique en oxygéne agd2 {DBOn ad 2).....oiiinnne 340 mafl Q2 5 NF EN 18981
*  Nombre de jours d'incubation (DBON ad2)........ccoecvevve e, 5 NF EN 1898-1
*  Matigres en suspension (MES) ... s 320 mg/l 5 NF EN 872
* Temps de conservation au froid avant analyse (MES)...........cceoo0. < 48 heures 48 NF EN 872
*  Type de filtre ulilise (MES) i Millipore AP40 NF EN 872
Cycle N

*  Azote Kjeldahl {(NTK)... 110 mg/l N 1 NF EN 25 663
FOAmmonium (NHA-NY. 81 mg/l N 1 NF T 80-015-1
Cvcle P
*  Phosphore total (P)....ooooii e 315 mg/l P 0.3 NF EN I1SQ 15681-2
Commentaire(s) :

b

0 SNSRI SR WRE

ke

Validé scientifiquement le : 24/07/2012
par : Marie-Odile MUSEUX, Responsable d'Analyses

™,

S
cofrac ;|

N
e 1/\ ‘\“{‘accréé‘;‘talinn du COFRAC alleste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverls par I'accrégitation qui sont idenlifiés par ls symbale *,
¢ ﬂE(RED”A 10N, L'acereditalion du COFRAC ne couvre pas le(s) interprétalion(s).

‘L\N ".0551 ,-) tes résu}\als ne se rapportent qu'a Féchantifion soumis & fanalyse.

PORTiE - " (4 date,de début d'analyse définie par le laboratoire correspond a fa date de prélévement s esl réalisé par le laboratoire, ou & la date de réceplion de I'échantilion dans
s ~DISFOMIBLE SUR fe-cas-€onlraire. La dale de fin d'analyse correspond & la validalion scientifique de I'échantilion.

ESSAIS \‘Ji'y'W.(OFR.&C;.FR La reproduclion de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sz forme intégrale. || comporle 1 page

Labaritolre agréd par le Ministére charge de la santé paur la réalisation des prélévements et aralyses du contréle sanitaire des eaux en application de tarrétd du 24 janvier 2005,
| \ f SN Labordtoire agréé par le Ministére chiargs af; Fenvironnement dans les conditions de ferréte du 27 octobre 2041

Voooh [ Pdle du &riffon Tél./03 23 24 66 00

SohoN ) 180 rue Pierre-Gilles de Gennes Fax/ 03 23 24 06 9¢

TE R BARENTON-BUGNY - 02007 LAON Cedex wiw.aisne.com
) ‘\\ \‘ L - w4

Page 1 /' 1



@ Edité a Barenton Bugny, le 25/7 /2012

. é“ﬁﬂ]ﬁsﬁ% Eam‘gg;?e‘i‘?h‘“f | CONSEIL GENERAL DE L'AISNE DADD SATESE
8 pyses et de Reehere | MELLE CINDY BRANCOURT

\ RUE MARCELIN BERTHELOT

Analyses d'Hydrologie
02013 LAON

SATEDL

RAPPORT D'ANALYSES N° @ H_ER12.1433.2-1 L 7 L. 201

COURRIER ARRIVE
N Z, L,\(:b},e R

i Prélévement

Objet : Prestation annuelle de service dans le cadre du SATESE Méthode : - 5
: Origine :
. Point de prélévement : 109 - RESSONS LE LONG- SORTIE STEP
. Date de prélévement:  12/07/2012 10:00 Date de Réception ! 12{07/2012 16:51
Prélevé par: GES
PARAMETRES RESULTAT  UNITE Limite de METHODE
Quantification

Analyse de sortie STEP {(SATESE)
Parametres physico-chimiques

*  Potentiel Hydrogéne (PH) ... e 7,25 unité pH NF T 90-008

* Tempeérature de mesure du PH.....c.oooiviicvn e 19 °C NF T ©0-008

*  Demande chimique en oxygéne (DCO) 68 mgfl 02 30 NF T 80-101

¥ Demande chimique en oxygéne ad2 (DCO ad2).....ccooovvvvvvieniven, 865 mgil O2 30 NF T 80-101

*  Demande biochimique en oxygene (DBONMY.........coovivivi i, < 5 mg/l 02 5 NF EN 1899-1

* Nombre de jours d'incubation (DBON).......ooo i 5 NF EN 1899-1

*  Demande biochimigue en oxygéne ad2 (DBOn ad 2)..........ccceeeo.... <5 mg/l 02 5 NF EN 18989-1

*  Nombre de jours d'incubation (DBON ad2)......c..ooiive e 5 NF EN 1899-1

*  Matieres en suspension (MES)........ccooei oo 7.6 mg/ 5 NF EN 872

* Temps de conservation au froid avant analyse (MES) < 48 heures 48 NF EN 872

* Type de filtre Utilis€ {MES).......oooiiii e Miliipore AP40 NF EN 872

Cvcle N
*  Azote Kjeldahl (NTK) 55 mg/l N 1 NF EN 25 663
* O AMMONIUM (NHE-N). e < 1 mg/l N 1 NF T 90-015-%
FONITIES (NOZ-NY.ccooiec e 0,15 mg/l N 0.02 NF EN 26777
*ONHrates (NOS-NY...o et 81 mg/l N 0.5 NF EN (SO 13395
Cycle P
QOrthophosphates (POA-P)........ e 10,7 mg/l P NF EN 1189 mod.
¥ Phosphore tolal (). e 15,6 mg/l P 0.3 NF EN IS0 15681-2
Commentaire(s) ;

Valrde scientifiquement fe : 24/07/2012
f par : “Marie-Odile MUSEUX, Responsable d'Analyses
~. \'

1 aceréditation du COFRAC alteste de la compélence des laboraloires pour les seuls essais couverls par aceréditation qui sont idenlifiés par le symbole *.

\ /A((RED!TATIUN L'accrédi[ation du COFRAC ne couvre pas lefs) inlerprétation(s)
: \ . :
i | {0 1-0651 e Hes resu}lals ne se rapportenl qu'a Féchanlilion soumis a Fanalyse
A RORTEE- . " [ date,de débul d'analyse géfinie par le Iaboraloire correspond & Ia dale de prélévement 'l est réalisé par le laboratoire, ou @ la dale de réception de P'échantilion dans

& Dl_SPONiBU SUR lz-cas-fontraire. La date de fin d'analyse corraspond 2 la validation scientifique de Féchantillon,
ESS A | 5 WYL (OFRAC FR La reproduction de ce rapporl d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporle 1 page.

.".abam rafre > agréé par' le Ministére chorgé de la santé pour la réalisation des pre.’é vements et analyses du conirdle sanitaire des eaux en qpplication de larrété du 24 jonvier 2005,
Labardtoire agréé par le Ministére chargé de lenvironnement dans ies conditions de Farrété du 27 octobre 2011,

.\'\ \\- /
Y ‘-\ i 77 Pbole du Griffon Tél./ 03 23 24 06 00
AN i 180 rue Pierre-Gilles de Gennes Fax/ 03232406099

P BARENTON-BUGNY - 02007 LAON Cedex Wew.aisne.com Foged 1




Edité & Barenton Bugny, le 12/7 /2012

Laboratoire Departemental ~ CONSEIL GENERAL DE L'AISNE DADD SATESE |
PO T MELLE CINDY BRANCOURT
RUE MARCELIN BERTHELOT

Analyses d'Hydrologie
02013 LAON

RAPPORT D'ANALYSES N° : H_ER12.1405.1-1

-Prélévement

Objet : Prestation annuelie de service dans le cadre du SATESE Méthode : -

Origine :
! Point de prélévement : 109 - RESSONS LE LONG - SORTIE 1° ETAGE
| Date de préfévement :  10/07/2012 10:00
 Prélevé par: GES

Date de Réception : 10/07/201217:17

RESULTAT  UNITE Limite de METHODE

PARAMETRES
Quantification

Analyse de peint intermédiaire STEP (SATESE)

Paramétres physico-chimiques
*  Potentiel Hydrogéne (DH). ... 7,20 unité pH NF T 80-008
¥ Termpérature demesure du pH....... e 20 °C NF T 90-008
* Demande chimique en oxygéne {DCO)........coooiiriiiicecce s 190 mg/l O2 30 NF T 90-101
*  Matigres en suspansion (MES). ... 41 mg/l 5 NF EN 872
* Temps de conservation au froid avant analyse {MES).., < 48 heures 48 NF EN 872
* Type de filtre tilise (MES) ..o Millipcre AP40 NF EN 872

Commeniaire(s) ;

Validé scientifiquement le : 12/07/2012 A - Seseasd /DT ueds
par: Alexandra SMESMAN, Responsable Technigque

| L e,
\\\7_7 //\:::./ ™
cofrac | \\

L‘accrc;\a(lalron du COFRAC alteste de la compélence des laboraloires pour les seuls essais couverls par Faccréditation qui sonl igenlifiés par le symbole *

; P
\ (AECRED]“%OR L'accréditation du COFRAC ne couvrs pas lefs) interprétation(s).
' i ‘0551 ~ Les résultals ne se rapportent qu'd |'échantitlon soumis & 'analyse,
e (PORRE ™" | a dale/de début dznalyse définic par le labaraloire correspond & la dste de prélévement il est réalisé par le laboralaire, ou 4 la date de réception de Iéchantillon dans
- "DISPONIBLE SUR”  fe-cas'conlraire. La date de fin d'analyse correspond a la validalion scientifique de [échantillon.
ES5ATS WWWCORALIR Lareproduction de ce rapport d'analyses n'esl autorisée que sous sa forme intégrale. 1l componte 1 page.
P laboraitire agréd por le Ministére chargé de lo santé pour la réalisation des prélévements et analyses du contréle sanitaire des eaux en application de lorréfé du 24 janvier 20085,
~, v gE Qnre poLir 14 fy: B El
1 N Labordtoire agrée par le Ministére chargé de lenvironpement dons les conditions de larrétd du 27 ectobre 2011,
\ | Fole du Griffon Tél. /03 23 24 06 00
./ / 180 rue Pierre-Gilles de Gennes Fax /03 23 24 06 99
BARENTON-BUGNY - 02007 LAON Cedex www.aisne.com
Page 1./ 1

- e
\:\J H_ERIZ-1405-1-1



Annexe 4

Projet d’arrété préfectoral

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012
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. . ;
Libertd + Egalité = Fraieraité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L'ENERGIE,
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET IIE LA MER
en charge des Technologias vertes of des Négociations sur le climat

Servive Navigaton de la Seine Paris,te 3 1 HARY 2010

Service Fau Envirannement

Nos rét, : (o (/¢ Monsleur le Maire
Vos téf. : @ f/ Mairie
—  Affaire stivie par : Philippe CRAS 02290 Ressons-le-Long

Phitippe.cras@daveloppement-durable.gouv.if
Té. 0344922732 Fax: 0344922727
Coutrigl : see.sn-seine@davaloppement-durable.gouwv.fr

Objet : urrété portant prescriptions spécifiquas & Déclaration
Statlon d'épuration

P2 : 1 projet arété

Monsieur le Mairg,

L'arr8té du 22 Juin 2007 relatif & la coflecte, au transport et au fraitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainst qu'a la surveillance de feur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositits d'assainissement non collectif recevant une charge bruta de pollution organigue supérieure
41,2 kg/j de DBOS a modifié certaines prescriptions s'appliquant & l'exploitation des stalions d'épuration.

Afin d'actualiser les prescriptions du récéplssé de déclaration du 18 seplembre 2007 de la station
d'épuration de Ressons-le-Long et de les rendre compatibles avec cefles de Farrété du 22 juin 2007, je vais
proposer au préfet de 'Alsne da prendre un nouvel arrété de prescriptions selon les modalitds prévues par
Varticle R214-39 du code de letwironnement.

Fmenl
tveloppemsal dorablg
hnspomﬂ%

Cet arrété reprend les narmes de rejet de fa station du récépissé de déctaration du 18 septembre 2007 el
n'impose pas de nouvelles prescriptions plus conlraignanies qua celles de farrété du 22 juin 2007.

Energie et climal  gvern

. 1
Ressourpes, werrRcires, hatats & 196

vention des sisques  Infrastruchures,

&
Présent
pour
Favenir Horaires d'ouverture : 8h03-12h3¢ / 13h30-17030
TéL : 01 440G 1% 28 ~fax 1 (1. 4406 18 88
24 Qual dAusteriz
www.snselne davelappemank-durobie.g o e 75013 PARIS
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Vous trouverez ci-joint le projet d'arrBté de prescriptions. Vous vaudrez bien me faire part des remarques
que celui-ci appelle de volre part avant le 19 avril 2010, Passée cetie date, j& ne pourai plus prendre en
comple vas remargues et proposerai le projet d'arrété a fa signature du préfet,

Restant & votre dispasition pour répondre & vos éventuelles questions, je vous prie d'agréer, Monsieur {e

Maire, l'expression de ma considération dislinguée,

Présent

f‘“‘"

‘avends

WAy depatemant develappament-durabis. gouvir

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012

Le Chet du service Eau Environnament

Ty

T
e i
[/‘____, "__’v_._d-c:.f_.__,‘ .
5, L .

\\'\("_‘—‘ .

Fablen ESCULIER
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Litiertd = Egalitd « Fraterniid
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L'AISNE

ARRETE PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS
SPECIFIQUES A DECLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L.214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIVE AU SYSTEME

D'ASSAINISSEMENT DE RESSONS-LE-LONG

VU le code de Penvironnement ;
VU le code général des collectivités temitoriales ;

VU lo Code de la Santé Publique ;

VYU le déeret n°2005-578 du 20 avril 2005 relatif au programme nationa! d'action contre la pollution
des milicux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU Parrété du 22 juin 2007 relatif & la collecte, au transport et au traitement des caux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacite, et aux dispositifs d'asssinissement non collectif recevant une charge brute de pollution

organique supérieure 4 1,2 kg/j de DBOS ;

YU le Schéma Dirccteur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux en date du 290octobre 2009 ;

VU Parrété du préfet coordonnateur de bassin en date du 23 décembre 2005 classant I'ensemble du
bassin de la Scine en zone sensible 4 l'azote et au phosphore ;

VU l'arrété du préfet de 1'Aisne en date du 12 février 2010 portant déiégation de signature au chef
du Service Navigation de la Seine ;

VU le récépissé de déclaration en date du 18 septembre 2007 autorisant le systéme d'assainissement
de la commune de Ressons-le-Long;

VU la lettre en date du adressant 4 monsicur le maire de Rcssnns~le-Long le projet d’arcété
portant prescriptions spéciﬁques d déclaration en lui accordant un délai de ! mois pour formuler ses
observations ;

YU I"avis de mousieur e maire de Ressons-te-Long concerant les prescriptions spécifiques en date
du :

CONSIDERANT que les prescriptions du récépissé de déclaration du 18 septembre 2007 doivent
étre compatibles avec celles de Farrété du 22 juin 2007 ;

SUR proposition du scerétaire général de la Préfecture de I'Aisne
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ARRETE

DE L'ARRETE

ARTICLE 1 - Objet de 'arrété
Pour l'exploitation du systéme d'assainissement de [l'agglomération dc Ressons-le-Long, la

commune de Ressons-le-Long est tenue de respecter :
la réglementation nationalc cn vigucur, cn particulier les dispositions de F'arrdté du 22 juin

2007 sus-visé ;
- les preseriptions énoncées aux articles suivanis en ce qu'clles sont plus contraignantes que

les dispositions de l'arrété du 22 juin 2007 sus-visé,

Les ouvrages constitutifs de ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises & déclaration au titre de Particle L 214-3 du code de I’environnement. La rubrique
concernée de l'article R 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

‘ Arétéde

Rubrique Intitulé Régime pr;zﬁggll;ns

. * ‘ comrespondant

Stations d'épuration des agglomérations

d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non

collectif devant traiter une charge brute de pollution Amété du 22

2.1.1.0 |organique au sens de l'article R.2224-6 du code| Déclaration i 2007

général des collectivités territoriales: ! '

2° Supérieure 4 12 kg de DBOS, mais inférieure ou

¢égale & 600 kg de DBOS

LCH ES

ARTICLE 2 - Débit et charges de référence des ouvrages de traitement

Le débit de référence du systéme de traitement est de 180 m3/jour.

Les charges associées au débit de référence de la station d'épuration sont les suivantes:

Paramétre ' Charge de référence de la station en kg/j
DBOS5 72
DCO 144
MES 108
NTK 18
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La station d'épuration doit respecter les performances de traitement minimales indiquées aux
articles suivants, pour un débif entrant inféricur ou égal au débit de référence. Elle peut ne pas
respecter ces performances dans les situations inhabituelles suivantes
— précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence) ;
— opférations programmées de maintenance préalablement portées & la connaissance du service
chargé de la police de I’eau ;
- circonstances exceptionnelles (telles qu’inondation, séisme, panne non directement lie 4 un
défaut de conception ou d’entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances chimiques,

actes de malveillance),

En cas de dépassement du débit de référence, les effluents devront étre traités de telle sorte 4
maximiser Pélimination des flux de pollution.

ARTICLE 3 - Prescriptions relatives au rejet

3.1 Prescriptions générales de rejet

La température de I'effluent en sortic de la station d'épuration doit étre inférieure & 25 °C et son pH

compris entre 6 et 8,5.
La couleur de 'effluent ne doit pas entrainer une modification de couleur du milieu récepteur

supérieure & 100 mg Pt/l.
Le rejet ne doit pas contenir de substances quelconques dont I'action ou les réactions, aprés

mélange partiel avec les eaux réceptrices, entrafnent la destruction du poisson ou nuisent A sa
nutrition, a sa reproduction ou 4 sa valeur alimentaire, ou présentent un caractére létal 4 ’égard de

fa faune benthique.
L'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou aprés cinq jours

d'incubation 4 20°C,

3.2 Normes de rejet sur 24H;

Sur des échantillons moyens, prélevés sur 24H proportionneliement au débit, les concentrations ou
les rendements suivants doivent étre respectés, ct ne jamais dépasser les valeurs rédhibitoires:

Valeurs journaliéres
( sur 24 heures conséeutives )
Polluant ou Concentration Rendement Valeurs rédhibitoires
indicateur maximale A ne pas minimum 3 en concentration
dépasser atteindre

DBOS5 25 mg/l 70% 50 mg/l
DCO 125 mg/l 75 % 180 mg/l
MES 35 mg/l 20 % 85 mg/l

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012
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1.3 Normes de rejet sur prélévement instantané:

En conditions normales d'exploitation (débit de référence non atteint et hors conditions
exceptionnelles), les mesures de concentration réalisées sur un échantillon des effluents traités,
prélevé au fil de Peau, ne doivent jamais étre supérieures aux valeurs suivantes :

Polluant Valeur limite en concentration
DBO5 50 mg/l
DCO 180 mg/l
MES 85 mg/l

ARTICLE 4 - Surveillance du systéme d'assainissement

La surveillance du systéme d'assainissement et du systéme de traitement est réalisée conformément
aux prescriptions de l'arrété du 22 juin 2007 sus-visé, Les fréquences minimales des mesures
journaliéres d'auto-surveillance & réaliser sont définies ci-dessous :

Paramétfé Nombre d'analyses par an
Débit 2
pH
MES
DBO5
DCO
NTK
Pt '

NN (NN N

TITRE 111 - DISPOSITI ENE

ARTICLE § - Modifications des installations

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, 3 leur mode. d’utilisation, & la réalisation
des travaux ou a {’aménagement en résultant, a ’exercice des activités ou & leur voisinage et
entrainant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit éfre porté,
avant sa réalisation a la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

ARTICLE 6 - Abrogation des prescriptions antéricures

Le récépissé de déclaration en date du 18 septembre 2007 relatif & T'autorisation de rejet de la station
de Ressons-le-Long est abrogé.
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ARTICLE 7 - Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 - Autres réglementations
Le présent arrété ne dispense én aucun cas le maitre d'ouvrage du systéme d'assainissement de- faire
les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 - Publication ct information des ticrs
Une copic de cet arrété sera fransmise & la mairie de la commune de Ressons-le-Long, pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.

Ces informations seront mises 4 disposition du public sur le site internet de la préfecture de ['Aisne
durant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 10 - Voies et délais de recours

Le présent amété est susceptible de recours devant lc tribunal administratif territorialement
compétent dans un délai de deux mois par le déclarant et dans un délai de quatre ans par les tiers
dans les conditions de article R 421-1 du code de justice administrative & compter de son affichage

4 la mairie de la commune de Ressons-le-Long,

Dans le méme délai de deux mois, e déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément & Particle R 421-2 du code de justice

administrative.

ARTICLE 11 - Exécution

Le secrétaire général de [a préfecture de I'Aisne

Le maire de la commune de Ressons-le-Long,

Le Chef du Service Navigation de la Seine, service de police de ['eau,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer I'exécution du présent arrété.

A Paris, le

Le Préfet

Paur le Préfet et par déleégation,

Le Chef du Service Navigation de la Seine,

Pour le Chef du Service Navigation de la Seine et
par délégation,

Le Chef du Service Eau Environnement

Fabien ESCULIER
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Annexe 5

Carte de localisation des ouvrages du réseau d’assainissement
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Annexe 6

Mesure de la conductivité des échantillons unitaires
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STATION DE RESSONS LE LONG

NMesures de la conductivité des échantillons unitaires (uS/cm)

I Moyen 24h I 1 945 |

Visite Bilan 24h - RESSONS-LE-LONG - Année 2012

ENTREE STATION SORTIE STATION
n°® échantillon | Conductivité n® &chantillon | Conductivité

1 1938 1 1790
2 1846 2 1770
3 1810 3 1766
4 1796 4 1749
5 1762 5 1762
6 1722 6 1747
7 1762 7 1746
8 1757 8 1749
9 1684 9 1737
10 1668 10 1727
11 1563 11 1716
12 1711 12 18691
13 1808 13 1705
14 1726 14 1678
15 1 796 15 1664
16 1860 16 1652
17 1860 I Moyen 2an 1733
18 1837

19 1886

20 1 859

21 2870

22 4210

23 2120

24 2 060
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Annexe 7

Recueil photographique
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PRS PRO
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