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Afin d’assurer la qualité de I'assainissement collectif, la loi a donné I'obligation aux particuliers de
se raccorder au réseau d’eaux usées lorsqu’il est en place.

Pour faciliter en pratique la réalisation des travaux, la présente notice, sur la base des
prescriptions réglementaires et des régles de I'art, apporte aux particuliers les moyens de mise
en oeuvre de raccordement.

Cette notice présente :

Réglementation et regles de I'art
Responsabilité

Mise en oeuvre

Travaux

Essais et controles

1.1. Réglementation et regles de I'art

= Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 a pour objectif la lutte contre toute pollution de maniere a
préserver la santé publique.

= Articles L.1331 du Code de la santé publique : relatif a la salubrité des immeubles.
= L'article L. 1331-1 (ancien article L. 33) prévoit I'obligation de raccordement des habitations

= L’article L. 1331-4 et L.1331-6 concerne les frais de raccordement de la partie privée du
branchement.

= Articles L.2224-6 a L.2224-22 du code général des collectivités territoriales : délimitent
obligatoirement des zones d’assainissement collectif et non collectif.

= Fascicule 70 : conditions d’exécution des ouvrages d’assainissement

Normes francaises :

* NF EN 752-4 de novembre 1997 : concernant les réseaux d’évacuation et d’assainissement a
'ensemble des batiments.

* NF P40-201 ( DTU 60.1.) : plomberie sanitaire pour batiments a usage d’habitation.

= NF P41-213 (DTU 60.33.) : canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation
d’eaux usées et d’eaux-vannes.

 NF P41-220 ( DTU 60.2.) : canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux pluviales
et d’eaux-vannes

 NF P41-221( DTU 60.5.) : canalisations en cuivre, distribution d’eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d’eaux usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique.

= N EXPERIMENTALE XP P 16-603 (DTU 64.1) : mise en oeuvre des dispositifs
d’assainissement autonome — maisons d’habitations individuelles

= NF P52-305-1 (DTU 65.10.) : canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et
canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments.

La liste des normes n’est pas exhaustive
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1.2. Responsabilité

Pour le particulier :
- Caractere obligatoire

Le raccordement des habitations aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées
domestiques est obligatoire dans un délai de 2 ans a partir de la mise en service de
la station d’épuration.

- Interdiction
1.2.1. Déversements interdits

Quelle que soit la nature des eaux rejetées et quelle que soit la nature du réseau
d’assainissement, il est formellement interdit de déverser :

r Le contenu des fosses septiques et I'effluent des fosses septiques,
r Du sang,

r Les ordures ménageres brutes ou broyées,

r Les déchets d’'origine animale,

r Les huiles usagées ou non

r Les solvants, carburants,

r Les graisses, peintures,

r Les eaux en provenance des pompes a chaleur ou de tout autre systeme de
chauffage ayant pour principe des échanges thermodynamiques a partir d’eau
souterraines,

r Les hydrocarbures, acides, cyanures, métaux, sulfures, produits radioactifs et
plus généralement toutes substances pouvant dégager, soit par elles-mémes, soit
apres mélange avec d’autres effluents, des gaz ou des vapeurs dangereux,
toxiques ou inflammable ou odeurs persistantes.
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1.2.2. Mise en oeuvre

1.2.2.1. Schéma général

Certaines précautions et obligations sont a prendre lors du raccordement :

En raison des désordres qui peuvent étre constatés au niveau des branchements et néfastes au

fonctionnement des réseaux, il faut insister sur la bonne exécution des travaux sous le domaine
privé : c’est la conformité du branchement.

L Les ouvrages d’assainissement existants (fosses septiques, bacs dégraisseurs...) devront
étres vidangés puis comblés ou enlevés selon le cas.

L Les eaux pluviales ne seront pas raccordées au réseau d’assainissement collectif.

L Les pentes des canalisations en sortie d’habitation sont comprises entre 2 et 4 % afin d’éviter
toute formation de dépét.
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L Le diamétre des canalisations de collecte est de 110 mm et 125 mm & la boite de

branchement.

L Prévoir un regard de visite

- pour les sorties d’eaux usées (celle des WC en particulier),

- pour chaque changement de direction de la canalisation (les coudes a 90° sont a proscrire),
- les regards devront rester accessibles ou au moins facilement repérables.

- Les regards doivent étre placés au moins tous les 30 metres.

Le couronnement et la fermeture des regards est assurée par des tampons dont I’étanchéité
devra étre absolue.

Le raccordement de la canalisation a la boite de branchement est réalisé a I'aide d’'un joint
d’étanchéité.
L’utilisation du mastic n’est pas autorisée.

Il est interdit de percer la boite de branchement sauf autorisation de la mairie.
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1.2.2.2. Zones a risque
- Zones de passage de poids lourds ou tracteurs

Au niveau de ces zones de passage, la canalisation doit étre renforcée. Il est recommandé d’utili-
ser des canalisations de type CR8.

Aprés remblai de la tranchée :

- pose de grave bitume sur 0.20 m, puis de béton bitumeux (0,06 m)

- ou, pose de béton sur 0,15 m d’épaisseur, puis du revétement existant (dalles, béton...)
- Remise en état

Le matériel a utiliser lors des travaux (a la mini-pelle, a la main...) sera choisi en fonction de la
parcelle.

Suite aux travaux une remise en état de I'existant est obligatoire.

1.2.3. Travaux

1.2.3.1. Dimensionnement des tranchées

- La largeur minimale au fond de la tranchée doit étre au moins égale au diameétre extérieur de la
canalisation augmentée de 0,30 m de part et d’autre.

- A partir de 1,30 m de profondeur, I'entrepreneur doit étayer et blinder les fouilles par tous les
moyens en vue d’éviter les éboulements et d’assurer la sécurité du personnel.

Coupe transversale d'une tranchée|
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Lorsqu’un blindage s’avére nécessaire la largeur de la tranchée doit étre égale au diamétre
extérieur de la canalisation augmentée de 0,40 m de part et d’autre, (les parois étant considérées

comme verticales).

Le fond de la tranchée doit étre exempt de roches, de vestiges de macgonnerie et
d’affleurements de points durs.
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1.2.3.2. Réalisation des regards et du lit de pose

- Afin de faciliter 'écoulement des eaux usées jusque la boite de branchement, l'in-
térieur des regards devra étre magonné de facon a orienter le flux et ainsi éviter
tout dépdt pouvant générer des odeurs et/ou bouchons.
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- Le lit de pose est constitué d’une couche de sable sur une hauteur minimale de
0,10 m.

o Dans le cas des terrains aquiferes, il sera constitué d’une couche de gravillons (5
a 30 cm).

o Dans les terrains peu consistants, les canalisations seront posées sur un berceau
de béton maigre de 0,10 m d’épaisseur minimum coulé en fond de tranchée.

+ L’enrobage des canalisations sera réalisé par le remblaiement de la tranchée en
sable ou en gravillons 6,3/10 jusqu’a 0,20 m au dessus du tuyau.

Profil en long d'une tranchée |
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POUR VOUS AIDER (prenez rendez-vous par le secrétariat)
Domaine Technique : Bruno LENCEL
Benjamin DUBOIS
Marc GUERIN, Francis HUTIN et René VERON
Domaine Financier : Eric DEBOSQUE
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1.2.3.3. Essais et controles

Un contrble sera réalisé afin de détecter des possibles branchements d’eaux usées
sur le réseau d’eaux pluviales (formellement interdit), ainsi que des branchements
d’eaux usées non conformes.

- Essai a la fumée par obstruction d’'un troncon de réseau et injection sous
pression de fumée, dans le domaine public (vérification visuelle d’'un possible
échappement de la fumée sur les gouttiéres)

- Test au colorant par injection d’un colorant aux différents points de rejet de
I'’habitation et observation de I'écoulement.

Pour vérifier si les maisons sont raccordées, un test a la fluorescine est effectué,
I'eau du robinet prend une teinte vert fluorescent, ainsi on trace I'écoulement des
eaux usées jusqu’a la boite de branchement.

Contrdle des P
branchements & la fumée A :
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CONTROLE DES BRANCHEMENTS

PAT COLORANT
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- participer a I'amélioration de son confort
- préserver la qualité des ressources en eau
superficielles et souterraines
- se débarrasser des inconvénients tels que :
* la mise en place d'un procédé d'épuration
individuel plus coliteux
* la vidange des fosses septiques et toutes
eaux

Redevance assainissement :
Elle est facturée a tous les usagers raccordés et raccordables. en
contrepartie du service rendu,
Elle se compose :
- d’une part fixe
- d’une part proportionnelle au volume d’eau consomme

Taxe de raccordement :

- dans le cas d’une extension de réseau: le propriétaire devra
s'acquitter d’une participation forfaitaire aux dépenses
entrainées par les travaux d’établissement de la partie pubhque
du branchement (a fixer par délibération du conseil municipal)

- dans le cas ou le réseau est déja en place : le proprictaire devra
s'acquitter d’une participation financiere pour tenir compte de
I'économie réalisée en évitant une installation individuelle (a
hixer par délibération du conseil municipal)

Taxe et redevance servent a hinancer la collecte et le traitement des
eaux usees.
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PROCEDURE DE DEMANDE DE
RACCORDEMENT DES EAUX USEES
AU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

Les documents suivants sont joints a votre permis de construire :

1 — reglement du service public de I'assainissement collectif

2 — demande de déversement ordinaire au réseau d’assainissement

3 — définition du branchement (maison individuelle / habitation collective)

Si tel n’était pas le cas, vous pouvez vous les procurer auprés des
services techniques de la Commune.

Vous voudrez bien :

1 — prendre connaissance du réglement du service public de
I'assainissement collectif

2 — renseigner la demande de déversement et 'adresser a :

MAIRIE

Service technique — 2, rue de I’Eglise — 02290 RESSONS LE LONG
Tél.: 0323742112 Mail : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Pour la réalisation du branchement :

1 - la mairie vous donne (ou non) son accord de déversement et vous
fournit tout renseignements techniques utiles a la réalisation du
branchement ;

2 - vous devez faire réaliser le branchement conformément a sa
définition (documents et renseignements techniques) ;

3 - vous devez prévenir la mairie de I'achévement des travaux (la
tranchée ne devra pas étre remblayée) ;

4 - la mairie contrblera le branchement et vous autorisera a remblayer ;

5 - la mairie vous adressera ultérieurement la demande de déversement
ordinaire diment visée, qui tiendra lieu de certificat de conformité.
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Il est formellement
interdit de rejeter :

— les eaux usées dans le
réseau d’eaux pluviales,

— les eaux pluviales dans
le réseau d’eaux usées.

Dés la réalisation du
raccordement de vos
installations sanitaires,
la déclaration de
déversement doit étre
retournée au Service
Assainissement

de la Commune de
Ressons le Long.

La conformité des
raccordements sera
controlée par le service.

En cas de non
conformité, le
propriétaire se verra
appliquer une pénalité
correspondant au
doublement de la
facture.
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Il existe deux types d’eaux rejetées
Les EAUX USEES qui comprennent :

M Les eaux vannes (WQC).

B Les eaux ménagéres (cuisine, salle de bains,
machines a laver le linge et la vaisselle).

B [ es eaux issues d’activités artisanales,
commerciales et industrielles sous certaines
conditions.

Elles se rejettent dans un regard de branchement
individuel placé en limite de propriété.

Les EAUX PLUVIALES qui comprennent :

Bl [ cs eaux de toiture.

B [ cs eaux de ruissellement de cours et de terras—
ses.

Elles doivent étre résorbées sur la parcelle, ou,
sous conditions, elles peuvent étre rejetées soit au
caniveau, soit au fossé, soit dans le collecteur
d’eaux pluviales si la voie en est pourvue.

Il existe deux types de réseaux
Le RESEAU D’EAUX USEES

Ce réseau recoit exclusivement les eaux usées et
les conduit a la station d’épuration ou elles sont
traitées avant rejet au milieu naturel.

Le RESEAU D’EAUX PLUVIALES

Ce réseau, lorsqu’il existe, recoit exclusivement les
eaux pluviales.
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NOS PARTENAIRES : Ce guide_voqs a été préparé par la commission

communication et :

GENERAL ____ :
- environnement
)
‘é’ ' Vous souhaitez y apporter des informations :
o) ‘ a n’hésitez pas a nous en faire part.
U
l_ Al S N E NORMaNDIE Toutes les remarques seront étudiées avec attention

La Mairie a votre service :
Tél./fax : 03 23 74 21 12

http://mairieressonslelong.free.fr

mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr

m En cas de probléme :

sur votre installation privée (maison, terrain), contacter
une société privée de services,

sur le réseau public (a partir du regard de branchement).
Du lundi au vendredi : 03 23 74 21 12

Les soirs et week-end : 06

IPNS - réalisation-édition : service communication



